
FORMAS DE USO

ESPECIFICACIONES

SHIELD REMOVE STICKER
SOLVENTE INDUSTRIAL DE ALTA SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Limpiador diseñado para eliminar restos de 
siliconas, colas, adhesivos, poliuretano expandido 
reciente, resinas, etc.  

   No deja residuos al secar. 
   No es caustico, ni corrosivo.     
   Rápida acción limpiadora.
   Es seguro.

PARA TODO TIPO DE INDUSTRIA; CARPINTERIAS, MARMOLISTE-
RIAS, ARTES GRÁFICAS, ROTULISTAS, ETC.

CADUCIDAD

Aspecto Color pH Olor Densidad 
a 20ºC

Punto de 
inflamación

Envase

Consumir preferentemente antes de 1 año. 
Conservar en su envase original bien cerrado, en 
lugar fresco y seco.

Líquido 
transparente Incoloro N/A Característico 1,15+-0,05 gr/cc

Pulverizar el producto sobre los restos de adhesivos a limpiar.
Dejar actuar hasta que se disuelva la suciedad.
A continuación retirar los restos con un trapo.
Para más información consultar FT.
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Rigidez 
dielectrica

>60ºC
Superior a 

25.000 voltios Garrafa 10L
Garrafa 30L

Nacrux se reserva el derecho de actualizar y modificar los datos de sus especificaciones técnicas conforme a la legislación vigente. Esta información , recomendaciones y uso,
están basados en el conocimiento de NACRUX de sus productos mediante una utilización correcta y en situaciones normales, la empresa no puede asumir responsabilidades 

del mal uso de estos productos. 


