
CARACTERÍSTICAS

Producto concentrado en base a amonios cuaternarios, 
para el mantenimiento del agua de sistema y balsas de 
riego. Inhibe el desarrollo de algas y turbiedades. No 
contiene percloratos. 
 

APLICACIONES

El producto previene los problemas causados por la 
acumulación de algas y microorganismos manteniendo 
el agua de la balsa limpia y clara. Disminuyendo los 
problemas de malos olores y evitando la obstrucción 
de filtros. 

PROPIEDADES

Aspecto: Líquido transparente.
Color: Azul.
Densidad: 0,995 ± 0,020 g/mL.
pH: 7,5 ± 0,5. 
 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Amonío cuaternario.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizar 5cc de producto por cada 
metro cúbico de agua a tratar (5ppm), y de 2-3 ppm 
como dosis de mantenimiento semanal, aunque la 
periodicidad del uso dependerá de las características 
del agua y de los nutrientes que contenga. El producto 
es totalmente soluble en agua. Tras su dosificación se 
puede observar una ligera turbidez que desaparece en 
unas horas dejando el agua transparente y lista para su 
uso. 
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La información y recomendaciones recogidas en esta ficha técnica están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que 
cada cliente realizará aplicaciones fuera de nuestro control, no podemos asumir las responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.


